
MODELO DE VIVIENDA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MEDIAGUAS 3X6 SMART SIDE FORRADA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

1. CONSTRUIDO CON PANELES PREFABRICADOS DE LA
MÁS ALTA CALIDAD

2. EL TIEMPO DE ARMADO ES DE 8 HRS.

MEDIAGUAS FORRADA EN PLANCHAS DE
SMART SIDE

INCLUYE

 15 pilotes impregnado de 3” a 4” de 50 cm
de altura

 06 vigas de apoyo piso de pino 2x3
 2,5 paneles estructura pino 2x3 pisos

planchas de terciado de 15mm
 06 paneles estructurales de pino 2x2 forro

exterior planchas  de SMART SIDE, forro
interior OSB 9,5.

 2,5 paneles de cielo estructura pino 2x2
forro OSB 9,5.

 03 cerchas fabricadas en pino de 1x4
 08 planchas de zinc de 0.35 x 851 x 36600

mm.
 02 rollos de Fieltro Asfaltico (aislación de

humedad) de 16 mt2 10/16
 1 caballete de zinc de 300 cm
 01 puerta de 70x200 cm de terciado
 01 marco de puerta de pino
 01 cerradura pomo con llaves
 02 ventanas de aluminio de 100x100 cm
 Kit de instalación (2 kg de clavos de 4”, 100

clavos de techo, 04 bisagras,
manual de armado)

Constructora
Sibesa

WWW.CONSTRUCTORASIBESA.CL
MAIL: cm@constructorasibesa.cl

Teléfono: +56  232298472   Celular: +56  9 97887285

FICHA TECNICA

CODIGO VIVIENDA: 1352155

***IMAGEN REFERENCIAL

*** MÁS DE MIL MEDIAGUAS ENTREGADAS, CONFIANZA
SERIEDAD, COMPROMISO, INNOVACIÓN CONSTANTE.
**** DESPACHO RÁPIDO.
*** *EMPRESA INSCRITA EN CHILE COMPRA Y CHILE
PROVEEDORES.

**** ENTREGA FACTURA INMEDIATA
DATOS DEL DEPÓSITO
CONSTRUCTORA SIBESA SPA
RUT 76.126.547-4
BANCO ESTADO
CUENTA VISTA N° 22370444165
ENVIAR COMPROBANTE A VENTAS@CONSTRUCTORASIBESA.CL


